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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΕΡΓΟ : «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                         ΤΚ Βαρυκού »  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ                         
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
                                                                                
    
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


20.05 	Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

                     20.05.01 	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 

 ΕΥΡΩ   ( ολογράφως )    :  Πέντε
               ( αριθμητικώς )  :    5,00   



32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με    
                     χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
        Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
	Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
	Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.	Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.	Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
	
32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
         Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-3214 
	                   Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

        ΕΥΡΩ    ( ολογράφως )    :   Ενεννήντα
               ( αριθμητικώς )   :       90,00
 



38.03 	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

        ΕΥΡΩ      ( ολογράφως )    :   Δέκα πέντε
                 ( αριθμητικώς )   :       15,00





38.10 	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

        ΕΥΡΩ        ( ολογράφως )    :    Πέντε και εξήντα λεπτά
                   ( αριθμητικώς )   :       5,60


       38.20  	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

	Ονομ. 
διάμετρος (mm)
	Πεδίο εφαρμογής
	Ονομ. διατομή 
(mm2)
	Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 
(kg/m)

	
	Ράβδοι
	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα
	Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα
	
	

	
	B500C
	B500Α
	B500C
	B500Α
	B500C
	
	

	5,0
	
	
	
	
	
	19,6
	0,154

	5,5
	
	
	
	
	
	23,8
	0,187

	6,0
	
	
	
	
	
	28,3
	0,222

	6,5
	
	
	
	
	
	33,2
	0,260

	7,0
	
	
	
	
	
	38,5
	0,302

	7,5
	
	
	
	
	
	44,2
	0,347

	8,0
	
	
	
	
	
	50,3
	0,395

	10,0
	
	
	
	
	
	78,5
	0,617

	12,0
	
	
	
	
	
	113
	0,888

	14,0
	
	
	
	
	
	154
	1,21

	16,0
	
	
	
	
	
	201
	1,58

	18,0
	
	
	
	
	
	254
	2,00

	20,0
	
	
	
	
	
	314
	2,47

	22,0
	
	
	
	
	
	380
	2,98

	25,0
	
	
	
	
	
	491
	3,85

	28,0
	
	
	
	
	
	616
	4,83

	32,0
	
	
	
	
	
	804
	6,31

	40,0
	
	
	
	
	
	1257
	9,86



Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
· Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
                   Σχ.38.20.02  Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C ή δομικά πλέγματαΒ500C
                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

                ΕΥΡΩ	  ( ολογράφως )    :  Ενα
                               ( αριθμητικώς )   : 1,00   
 



Σχ.64.01 	Σιδερένιο διαχωριστικό  κιγκλίδωμα και πόρτα απλού σχεδίου 
		Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
	Κατασκευή και τοποθέτηση διαχωριστικού σιδηρού  κιγκλιδώματος , σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης . Το διαχωριστικό θα είναι απλής μορφής και θα περιλαμβάνει δύο σταθερά τμήματα στα άκρα  και μία πόρτα μονόφυλλη ανοιγόμενη στη μέση . Τόσο τα σταθερά τμήματα όσο και η πόρτα θα είναι κατασκευασμένα από σιδηρές ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών με διαστάσεις αυτές που αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η  βαφή της κατασκευής   με μία στρώσηαντισκωριακό (μίνιο)  και δύο στρώσεις ελαιόχρωμα ,  όλα τα υλικά και μικροϋλικά , τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες  χειρολαβές,  καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας. 
 	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

         ΕΥΡΩ       ( ολογράφως )    :   Πέντε
                   ( αριθμητικώς )   :    5,00 



Σχ.75.21	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο και χρήση αντιπαγωτικής κόλλας

Επικάλυψη της στέψης  στηθαίων  με μάρμαρο μαλακό λευκό Κοζάνης , πάχους 2cm , με χρήση ειδικής αντιπαγωτικής κόλλας.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου κομμένου  στις απαιτούμενες διαστάσεις και γυαλισμένου , η κατασκευής μισού μουρέλου και μπιζουταρίσματος κατά μήκος και των  δύο ακμών, η μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω και  από τα δύο εξέχοντα άκρα και η τοποθέτηση και  στερέωση των πλακών επί των στέψεων των στηθαίων με  ειδική αντιπαγωτική  κόλλα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρϋλικά καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη κατασκευή της εργασίας.

Σχ.75.21.03   Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο, ενδεικτικού τύπου λευκό Κοζάνης ,  πάχους                   
                       2cm και πλάτους άνω των 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7523
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

        ΕΥΡΩ       ( ολογράφως )    :   Εβδομήντα
                  ( αριθμητικώς )   :       70,00 


Σχ.77.02 	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών
                               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με μία στρώση υδρόχρωμα , με ρολλό ή χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρϋλικά καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη κατασκευή της εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Σχ.77.02.01	 Με  επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706

        ΕΥΡΩ          ( ολογράφως )    :   Ένα και πενήντα λεπτά
                     ( αριθμητικώς )   :             1,50



Σχ.77.55 	Επανατοποθέτηση και ελαιοχρωματισμός  σιδηρού κιγκλιδώματος 
                                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Επισκευή , επανατοποθέτηση και ελαιοχρωματισμός υπάρχοντος κιγκλιδώματος. Ο ελαιοχρωματισμός θα περιλαμβάνει μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Του ελαιοχρωματισμού θα προηγηθεί απόξεση και καθαρισμός του κιγκλιδώματος  με ψήκτρα και σμυριδόπανο. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και  μικροϋλικά  και κάθε εργασία , για την πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
        ΕΥΡΩ          ( ολογράφως )    :   Έξι
                     ( αριθμητικώς )   :   6,00


  


77.80	        Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,    
                     στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Σχ.77.80.01	Εσωτερικών και εξωτερικών  επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

        ΕΥΡΩ          ( ολογράφως )    :   Οκτώ
                     ( αριθμητικώς )   :    8,00







77.91 	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος
                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με μία στρώση αντισκωριακό(ΜΙΝΙΟΝ) και διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή(τρίψιμο με γυαλόχαρτο) και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
        ΕΥΡΩ          ( ολογράφως )    :  Πέντε
                     ( αριθμητικώς )   :   5,00



                                                                                                       
Ν.ΑΤΗΕ 8036  Υδρορροή κατακόρυφη  από  σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο
                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5

Υδρορροή κατακόρυφη , κυλινδρικής διατομής , διαμέτρου 3¨, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο (κίτρινης ετικέττας) , στερεωμένη επί του τοίχου με κατάλληλα στηρίγματα (1τεμ./m). Κάθε τεμάχιο έχει μήκος 1,5 m και η  μία του άκρη(κάτω) καταλήγει σε γωνία ιδίας διαμέτρου και  αντίστοιχου υλικού  . Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα  τα απαραίτητα  υλικά και μικροϋλικά καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη κατασκευή και λειτουργία . 

Τιμή μέτρο μήκους ( m )
                ΕΥΡΩ    ( ολογράφως )    :    Είκοσι
                             (  αριθμητικώς )   :      20,00




Ν.ΑΤΗΕ 8062.3  Υδρορροή  κατακόρυφη από γαλβανισμένη λαμαρίνα
                            Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5
Υδρορροή κατακόρυφη  κυλινδρικής διατομής , διαμέτρου  Φ85mm , από γαλβανισμένη λαμαρίνα , πάχους 0,5mm , βαμμένης ηλεκτροστατικά σε απόχρωση χρώματος επιλογής της υπηρεσίας , στερεωμένα επί του τοίχου με ειδικά στηρίγματα ( 1 τεμ/ m ) . Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή και λειτουργία της υδρορροής .
 
Τιμή  μέτρο μήκους ( m )
                ΕΥΡΩ      ( ολογράφως )      :   Δέκα
                                 ( αριθμητικώς )     :   10,00    
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