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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ       

 
 
Α. Οικοδομικές εργασίες 
 

ΑΡΘΡΟ  1 Ν.ΟΙΚ 22.45 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

 
 Αποξήλωση παντός τύπου κουφωμάτων, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε 

οποαδήποτε απόσταση 

Αποξήλωση παντός τύπου θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των 

φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 

στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς 

φόρτωση ή αποθήκευση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο και θέση που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Δεκαοκτώ  ευρώ και ογδόντα λεπτά (Αριθμητικώς):    18,80 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ  2 Ν.ΟΙΚ 22.23  Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  

 
Καθαίρεση επιχρισμάτων, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων,ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,μαρμαροκονια-

μάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), 

οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο 

καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση (τυπικός όγκος 

αχρήστων 0,03 m3/m2), η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 

ΕΥΡΩ / m2 Ολογράφως:   Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  Αριθμητικώς:    5,60 
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ΑΡΘΡΟ  3 Ν.ΟΙΚ 46.15.02  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-
4664.1  

 
       Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm, πάχους 1 

(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 

παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 

έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 

παρασκευάζεται επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Τριάντα εννιά  ευρώ  (Αριθμητικώς):    39,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  4 Ν.ΟΙΚ 71.21  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7121  

 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 

cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και 

τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και 

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά (Αριθμητικώς):    13,50 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  5 Ν.ΟΙΚ 73.33.03 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ - 7331  
 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια από τεχνητό γρανίτη διαστάσεων 45x45 cm 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια από τεχνητό γρανίτη 1ης ποιότητας ανυάλωτα, 

μονόπυρα, έγχρωμα, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 45x45 cm, πάχους 8mm 

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, επιλογής και αποδοχής της επιβλέπουσας 

αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και 

τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση με ειδική κόλλα Α500 συμβατή 

με την υπάρχουσα υποδομή και τα πλακίδια γρανιτικής μάζας, η πλήρωση των αρμών με 
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έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, χρώματος επιλογής και αποδοχής της 

επιβλέπουσας αρχής και του εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως 

συμβατό με τα πλακίδια από τεχνητό γρανίτη και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας 

του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, 

καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.  

      Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ / m2 Ολογράφως:   Σαράντα ευρώ   Αριθμητικώς:    40,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  6 Ν.ΟΙΚ 73.34.02  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-
7326.1  

 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 

"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-

02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 

στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με 

την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 

υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 

μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα 

κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η 

διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Τριάντα έξι ευρώ  (Αριθμητικώς):   36,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ  7 Ν.ΟΙΚ 73.35 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1  

 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλάκες τεχνητού γρανίτη 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλάκες τεχνητού γρανίτη, οποιουδήποτε τύπου και  

διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία 

ή κόλλα πλακιδίων.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

ΕΥΡΩ / μμ (Ολογράφως):   Πέντε  ευρώ  (Αριθμητικώς):    5,00 
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ΑΡΘΡΟ  8 Ν.ΟΙΚ 65.17 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6520  

 
Υαλοστάσια από PVC  μεμονωμένα, μονόφυλλα, με ή χωρίς φεγγίτη, σταθερό ή κινητό, 

σταθερά ή ανοιγόμενα- ανακλινόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, και με διπλούς 

υαλοπίνακες  

Υαλοστάσια από PVC  μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 

κουφώματος), μονόφυλλα, με ή χωρίς φεγγίτη, σταθερό ή κινητό, σταθερά ή ανοιγόμενα- 

ανακλινόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 

εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

Τα υαλοστάσια θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, 

ενδεικτικού τύπου Schüco Corona CT 70 PVC-U, με δύο επίπεδα στεγάνωσης, που βασίζεται σε 

τεχνολογία 5 θαλάμων. Κατασκευή προφίλ, με βασικό βάθος πλαισίου 70 mm, για μέγιστη 

θερμομόνωση, τιμές Uf από 1,3 έως 1,5 W/(m2K και διπλής υάλωσης 4-16-4 με τον εξωτερικό 

υαλοπίνακα να είναι ασφαλείας. Επιπλέον, άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών θα είναι η 

επίτευξη ηχομόνωσης  Rw (C;Ctr) έως 46 dB, ανεμοπερατότητας    C / Κατηγορία 4, 

υδατοστεγανότητας  9Α, αντοχής στην ανεμοπίεση   C5 / B5. 

Το σχέδιο και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. 

Στην τιμή συμεριλαμβάνονται η προμήθεια και η τοποθέτηση των υαλοστασίων με όλους 

τους απαιτούμενους μηχανισμούς (π.χ. κλειδαριές, χερούλια, μεντεσέδες, κλπ) για την πλήρη 

λειτουργία του κουφώματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Διακόσια εξήντα πέντε  ευρώ  (Αριθμητικώς):    265,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ  9 Ν.ΟΙΚ 78.05.01 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 7809  

 
Εσωτερικό διαχωριστικό (1+1) με γυψοσανίδα και πολυκαρβονικό κυψελωτό φύλλο επί 

μεταλλικού σκελετού   

Δημιουργία τοιχοποιίας με χρήση μιας γυψοσανίδας, τύπου standard  και πάχους 9,5 mm, 

από κάθε πλευρά, στερεωμένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό. Οι γυψοσανίδες παράγονται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 18180. Ένα τμήμα της τοιχοπιοίας θα καλυφθεί με 

πολυκαρβονικό κυψελωτό φύλλο, τύπου standard και πάχους 10 mm, διάφανο ή έγχρωμο, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού  με όλα 

τα μεταλλικά στοιχεία που χρειάζονται όπως οδηγοί, στρωτήρες, ορθοστάτες, γωνιόκρανα, των 

γυψοσανίδων και  πολυκαρβονικών φύλλων καθώς και άλλα υλικά όπως βίδες, υλικά 
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αρμολόγησης, ταινία αρμού, στόκος κ.α.. Επίσης, χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών με 

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο 

διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-

02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και με την κατάλληλη προετοιμασία των 

επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος, με τα υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, αρμολόγησης, χρωματισμού και καθαρισμού 

με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Πενήντα  ευρώ  (Αριθμητικώς):    50,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  10 Ν.ΟΙΚ 54.46.01 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 5446.1  

 
Θύρα ξύλινη  πρεσσαριστή, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 15 cm   
 

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο 

όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm 

αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 

4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 

πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 

mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, 

σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας, με κλεδαριά και χειρολαβές, και μικροϋλικά 

και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας 

τοποθέτησης κλειδαριάς και χειρολαβών,  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Εκατόν είκοσι  ευρώ  (Αριθμητικώς):    120,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  11 Ν.ΟΙΚ 56.23 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 5613.1  

 
Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου και συρτάρια, μή τυποποιημένα 

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου και συρτάρια, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" 

από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, 

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 

επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 
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 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 

 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και 

στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το 

πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 

στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και 

εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC 

πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

 Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για 

την προστασία τους από την υγρασία  

 Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Διακόσια τριάντα πέντε  ευρώ  (Αριθμητικώς):    235,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  12 Ν.ΟΙΚ 56.24  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 5613.1  

 
Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από 

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 

1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 

επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 

 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και 

στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το 

πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 

στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και 

εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC 

πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Εκατόν ογδόντα  ευρώ  (Αριθμητικώς):    180,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  13 Ν.ΟΙΚ 56.21 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ - 5617  

 
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 60 

cm περίπου, που περιλαμβάνει:  

α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 60 cm, με  επικάλυψη 

από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες 

ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με 

κατάλληλη συμβατή κόλλα. 

β) Άνοιγμα οποιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την 

υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.  

γ)  Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με 

αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού 

υλικού. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας 

των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα 

κατασκευαστικά σχέδια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Είκοσι οκτώ  ευρώ  (Αριθμητικώς):    28,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  14 Ν.ΟΙΚ 54.75 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 5472.1  

 
Εντοιχισμένες ντουλάπες 

Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από 

μοριοσανίδα (MDF) συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή 

φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με 

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, με φύλλα 

αναρτημένα με στροφείς επιπλοποιίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία 

συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-

00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 
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 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και 

στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το 

πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 

στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και 

εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC 

πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης  

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Εκατόν είκοσι δύο  ευρώ  (Αριθμητικώς):    122,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  15 Ν.ΟΙΚ 77.80.02 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ -
7785.1  

 
Χρωματισμοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος 

με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

Χρωματισμοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος 

με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε 

δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ / m2 (Ολογράφως):   Δέκα ευρώ  (Αριθμητικώς):    10,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  16 Ν.ΟΙΚ 20.04.01 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ -2122  

 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε γαιώδη – ημιβραχώδη εδάφη, με ή χωρίς τη χρήση 

μηχανικών μέσων, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων, με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, 

εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 

επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της 

διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε 
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ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 

αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 

την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ / m3 Ολογράφως:   Είκοσι  ευρώ   Αριθμητικώς:    20,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  17 Ν.ΟΙΚ 32.05.03 Σχ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ -3213  

 
Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες 

σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση 

αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την 

μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 

των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και 

η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ / m3 Ολογράφως:   Εκατόν ένα  ευρώ   Αριθμητικώς:    101,00 

 
 
 
Β. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
  

ΑΡΘΡΟ  18 NATHE 8843.1    

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62  

 
Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 54-

2, ΕΝ 54-4 που περιλαμβάνει : 

1. Πίνακα πυρανίχνευσης 2 ζωνών, 2 βοηθητικών εξόδων ΝΟ, με μπαταρία 12V/ 7Αh, έλεγχο 

σφάλματος γραμμής, ενδεικτικά τροφοδοσίας - λειτουργίας - γενικού alarm - σφάλματος 

μπαταρίας και σειρήνων - alarm και σφάλματος ανά ζώνη  τεμάχιο 1. 

 2. Ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς πυρανίχνευσης   τεμάχιο 1. 

 3. Ανιχνευτές καπνού – ιονισμού πυρανίχνευσης τεμάχια 7. 

 4. Μπουτόν χειροκίνητης ενεργ. με ένδειξη alarm και Test/reset κλειδί  τεμάχια 2. 

 5. Σειρήνα με φάρο 100 dB/1m 24V DC τεμάχια 1 
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 6.Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με     

πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-22, LED 2w, 6000K, 100Lm.  

 7.Κατασκευή γραμμών ανιχνευτών, μπουτόν, σειρηνών-φάρων,, με καλώδιο ΝΥΜ    

διατομής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά όχι μικρότερης του 1mm2. 

 8. Σχάρες καλωδίων μεταλλικές και κανάλια PVC όδευσης καλωδίων. 

 Τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών και την 

απαιτούμενη εργασία για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ/Τεμ (Ολογράφως):   Εννιακόσια ογδόντα ευρώ (Αριθμητικώς):    980,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  19 ΑΤΗΕ Ν8204.3   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 20  

 
Πυροσβεστική φωλεά (ερμάριο) επίτοιχη ή χωνευτή με ένα πυροσβεστικό κρουνό ενός 

αυλού με ελαστικό σωλήνα, με ή χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης, δηλαδή υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, 

συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.  

Περιλαμβάνει : 

1. Σιδερένιο κιβώτιο ερυθρού χρώματος με σήμανση, και άτρακτο περιελίξεως 

2. Ελαστικό σωλήνα Φ 3/4΄΄ ή 1/2'' μήκους 25m 

3. Σφαιρική βάνα Φ 3/4΄΄  

4. Ρακόρ σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα 

5. Αυλό ρυθμιζόμενο, για σωλήνα Φ 3/4΄΄ ή 1/2'' 

ΕΥΡΩ/Τεμ (Ολογράφως):    Εκατόν ογδόντα ευρώ (Αριθμητικώς):    180,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  20 ΑΤΗΕ  Ν8201.1.2   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19  

 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg, πλήρης με το αντίστοιχο 

στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 

στήριξη. 

ΕΥΡΩ/Τεμ (Ολογράφως):    πενήντα ευρώ (Αριθμητικώς):    50,00 
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ΑΡΘΡΟ  21 ΑΤΗΕ   Ν8201.1.3   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19  

 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 kg, πλήρης με το αντίστοιχο 

στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 

στήριξη. 

 ΕΥΡΩ/Τεμ (Ολογράφως):    ογδόντα ευρώ (Αριθμητικώς):    80,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  22 ΑΤΗΕ  Ν8201.1.4   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19  

 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,τοπικής εφαρμογής (οροφής), γομώσεως 12 kg, πλήρης 

με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στην οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

  

ΕΥΡΩ/Τεμ (Ολογράφως):    Εκατόν είκοσι πέντε  ευρώ (Αριθμητικώς):    125,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  23 ΑΤΗΕ   Ν8693.2.1    

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28  

 
Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χαλύβδινο λέβητα και κυκλοφορητή πλήρης, 50.000 kcal/h 

που περιλαμβάνει: 

1.Χαλύβδινο λέβητα πετρελαίου ισχύος 50.000 kcal/h με πλήρη πίνακα οργάνων 

λειτουργίας και ασφαλείας  (οι υδροστάτες λειτουργίας και ασφαλείας και το θερμόμετρο 

θα είναι εμβαπτιζόμενα και όχι επαφής)   

2.Καυστήρα ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου με αυτόματο τάμπερ αέρα, που θα 

συνεργάζεται με τον λέβητα, τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά την κύρια καύση 

(~10kg/h) και θα επιτυγχάνουν συνολικό βαθμό απόδοσης >90% 

3. Κυκλοφορητής  τριών ταχυτήτων παροχής 5Kg/h 

4. Συλλέκτες και διανομείς χαλυβδινους 

5. Δοχείο διαστολής μεμβράνης 200 λίτρων  

8. Βαλβίδες ασφαλείας DN25 / 3bar Τεμ 2 

9. Αυτόματο πλήρωσης DN15 πλήρη με δύο μανόμετρα (ενδ. τύπος SYR 2128M) 

10. Γραμμές σωληνώσεων από το λεβητοστάσιο εώς τα καλοριφερ με πλαστικό σωλήνα. 

11. Θερμική μόνωση σωληνώσεων και συλλεκτών με εύκαμτο συνθετικό καουτσούκ, 

πάχους 9mm μέχρι DN50, 13mm μέχρι DN100 και 19mm για > από DN100 

12. Βαφή όλων των σωληνώσεων και συλλεκτών με δύο στρώσεις μίνιο   
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14. Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση του λεβητοστασίου-εκτός του ηλεκτρικού πίνακα-, 

(ηλεκτρικές γραμμές συσκευών λεβητοστασίου και χρονοθερμοστατών, καλώδια, σχάρες 

καλωδίων μεταλλικές, κανάλια PVC, συνδέσεις όλων των παραπάνω), δοκιμές αυτής 

15. Τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεων, 

δοκιμών και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του λεβητοστασίου σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

ΕΥΡΩ / τεμ (Ολογράφως):    Χίλια τετρακόσια ευρώ  (Αριθμητικώς):    1.400,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  24 ΑΤΗΕ   Ν8435   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 26  

 
Θερμαντικό σώμα Panel, χαλύβδινο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

1. Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 6 bar 

2. Ελάσματα κατασκευής πάχους 1,25mm κατά DIN 1623 

3. Βαφή κατά DIN 55900/2, χρώμα RAL 1013 

4. Καλύμματα πάνω και πλαϊνά 

5. Στηρίγματα τοίχου και δαπέδου 

Πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου και δαπέδου και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

ΕΥΡΩ / Kcal (Ολογράφως):   Έντεκα λεπτά (Αριθμητικώς):    0,11 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  25 ΑΤΗΕ   Ν8840   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46  

 
Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών – ασθενών ρευμάτων η οποία αναλυτικά 

περιλαμβάνει: 

1. Γραμμές φωτισμού με αγωγούς ΝΥΑ ή/και καλώδιο ΝΥΜ (φάση, ουδέτερος, γείωση) 

διατομής 1,5 ή 2,5 mm2 διακόπτες απλούς η αλλέ ρετούρ.    

2. Σημείο ρευματοληψίας με αγωγούς ΝΥΑ ή/και καλώδιο ΝΥΜ (φάση, ουδέτερος, γείωση) 

διατομής 3Χ 2,5 mm2, πρίζες shcuko.  

3. Γραμμές δικτύου μονή UTP Cat 6. 

4. Γραμμή τηλεφώνου με καλώδιο τηλεφωνικό τύπου J-YYe 10x2x0,60 mm. 

5.Φωτιστικά σώματα διαστάσεων περίπου 1200mm X 300mm, LED 36 Watt 4000K ή 

6000K, IP 44, 230V, 3130Lm – 3150Lm εώς 30000 Hrs, με σώμα από αλουμίνιο υψηλής 

καθαρότητας για ιδανική απαγωγή της θερμότητας   τεμ 5. 

 6. Τις διανοίξεις αυλάκων και οπών σε οποιοιδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τα ειδικά 

στηρίγματα ή αναλογία μεταλλικής εσχάρας καλωδίων ή καναλιού PVC τα κάθε φύσεως 

λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία 



13 

 

για παράδοση ολόκληρης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  26 ΑΤΗΕ   Ν8042.3   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8  

 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-U κατά ΕΛΟΤ 686/Β, DN50  (Φ50mm), 

για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, ή με σύνδεση με 

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως κλπ.  και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 

ΕΥΡΩ / m (Ολογράφως):    Δεκαέξι ευρώ και είκοσι λεπτά (Αριθμητικώς):    16,20 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  27 ΑΤΗΕ   Ν8034.1   

Κωδικός Αναθεώρησης      ΗΛΜ 4  
 
 

Πλαστικός θερμοσυγκολλούμενος σωλήνας κρύου-ζεστού νερού από πολυπροπυλένιο 

διαμέτρου Φ20 mm ύδρευσης  από πολυπροπυλένιο  πιέσεως λειτουργίας γιά 60 C έως 10  atm,  

κατά DIN 8077 , DIN 16962 και DIN 8078 , πλήρως τοποθετημένος. 

Συμπεριλαμβάνονται όλα  τα απαραίτητα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταφ, γωνιές, 

συστολές, μαστοί, κλπ), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως με τις ανάλογες δοκιμές πιέσεως πριν την πλήρη λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ / m (Ολογράφως):    Τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (Αριθμητικώς):    4,40 

 
 
  

ΑΡΘΡΟ  28 ΑΤΗΕ   Ν8141.3   

Κωδικός Αναθεώρησης      ΗΛΜ 13  

 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, θερμομικτικός, τοποθετημένος σε 

νεροχύτη, Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

ΕΥΡΩ /τεμ (Ολογράφως):   
 Πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα 

εννέα λεπτά 
(Αριθμητικώς):    58,79 

ΕΥΡΩ / τεμ (Ολογράφως):     Οκτακόσια ευρώ  (Αριθμητικώς):    800,00 
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ΑΡΘΡΟ  29 ΑΤΗΕ   Ν8165.1   

Κωδικός Αναθεώρησης      ΗΛΜ 17  

 
Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος μιας σκάφης, ένθετος, διαστ. περίπου 35x35x13cm, 

πλήρης, με σιφώνι, βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, 

δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως για λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ /τεμ (Ολογράφως):   
 Εκατόν τριάντα δύο ευρώ και 

πενήντα λεπτά 
(Αριθμητικώς):    132,50 

 
 
 

                                                        
 

Φλώρινα     29-05-2019 
  Θεωρήθηκε 

Οι  Συντάξαντες Ο Προϊστάμενος   Ο Διευθυντής  
  Τ.Δ.Π. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας Δ.Τ.Ε.  Π.Ε. Φλώρινας 
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